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1. Allgemeines 

Die Steyr TMP ist die ideale Maschinenpistole fur Polizei und Sicherheitsdienste. 
Die Waffe ist ein auBerst kompakter RiickstoBlader mit starrer Verriegelung und 
beweglichem Lauf (Drehlaufprinzip). Sie ist fur Links- und Rechtshander, nach 
neuesten Erkenntnissen konzipiert. Die SchuBabgabe erfoigt bei geschlossenen 
VerschluB (aufschieBendes System). 

Die Patronen warden aus einem Stangenmagazin zugefuhrt. 

Wesentliche Merkmale zeichnen diese Waffe aus: 

^ Hohe Feuerkraft 

0 GroBe Treffergenauigkeit 

0 Kleinste Maschinenpistole * GroBe und Qewicht einer Pistole 
% Einzel- und Dauerfeuer 
0 Modernste Sicherheitseinrichtungen 

0 Integrierte Aufschubmontage fur optische und optronische ZielgerSte 






2. Bedienungshinweise 

Die nachfolgenden Bedienungshinweise sind fur Rechtshander formuliert. Die 
Waffe ist aber auch fur Linkshander leicht bedienbar. Die im Text verwendeten 
Begriffe "rechts" und "links" beziehen sich jeweiis auf die SchuBrichtung. 

2.1 Magazinwechsel 

Mit dem Daumen der rechten Hand den 
Magazinhalter driicken und gleichzeitig 
das Magazin nach unten aus der Waffe 
Ziehen (Fig. 2). 

2.2 FCillen und entleeren des Magazins 

FCillen: 

Eine Hand halt nun das Magazin. Mit 
dem Daumen der anderen Hand eine 
Patrone auf den Zubringer driicken, bis 
sie von den Magazinlippen gehalten 
wird (Fig, 3). 

Weitere 29 Patronen auf diese Weise in 
das Magazin driicken. 

Entleeren; 

Mit dem Daumen auf den Patronenbo- 
den der obersten Patrone driicken bis 
sie von den Magazinlippen freigegeben 
wird (Fig. 4). Nun die Patronen einzein, 
der Reihe nach, soweit aus dem Maga- 
zin schieben, bis sie von den Maga- 
zinlippen freigegeben werden und her- 
ausspringen. 

Rascher und relativ leicht laBt sich das 
Magazin mit einem geigneten Holz- 
oder Kunsstoffstuck leeren. 

Eine Hand halt das Magazin; die Ge- 
schoBspitzen zeigen nach unten. Mit 
der vorhin beschriebenen Entmagazi- 
nierungshilfe jeweiis die zweite Patrone 
einige Millimeter gegen die Zubringerfe- 
der in das Magazin drucken, worauf die 
oberste Patrone herausfallt (Fig. 5). Urn 
Beschadigungen der Patrone zu ver- 
meiden, ist filr eine weiche Unterlage zu 
sorgen. 
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2.3 Sichern - entsichern 

Sichern: 

Den Sicherungsschieber (D mit dem rechten Daumen der rechten Hand bis auf 
Anschlag nach rechts drucken. Die weiBe Markierung am Sicherungsschieber ist 
sichtbar (an der rechten Waffenseite). Das Abzugsystem ist gesperrt. Durchzie- 
hen des Zungels ist nicht mbglich. 



Entsichern: 

Der Sicherungsschieber hat eine Doppelfunktion. Erdient zum Sichern und Entsi- 
chern, sowie zum Schalten auf Einzel- Oder Dauerfeuer. Der Schutze muS sich 
iiber diese Funktion vollkommene Kenntnis verschaffen. 

a) Entsichern- fiir Einzetfeuer 

Den Sicherungsschieber © mit dem aniiegenden Fingerglied des Zeigefingers 
der rechten Hand bis zum erslen spiirbaren Anschiag (Mittelsteilung des Siche- 
rungsschiebers) nach links drucken. 

Diese Stellung ist geschaltet, wenn einerseits die wetBe Markierung am Siche- 
rungsschieber an der rechten Waffenseite nicht mehr sichtbar und andererseits 
die rote Markierung am Sicherungsschieber an der iinken Seite bereits sichtbar 
ist. Die Waffe ist fur Einzelfeuer feuerbereit. 

Das Abzugsystem bleibt bis zum Durchziehen des Zungels mechanisch verrie- 
gelt. 

b) Entsichern- fiir Dauerfeuer 

Wird der Sicherungsschieber © mit dem aniiegenden Fingerglied des Zeigefin- 
gers der rechten Hand ganziich nach links gedruckt (Endanschlag), ist die Waffe 
fiir Dauerfeuer (FeuerstoB) feuerbereit. Auch in diesem Fall bleibt das Abzugsy- 
stem bis zum Durchziehen des Zungels mechanisch verriegelt. 

Eine zusatzliche, automatisch wirkende Fallsicherung verhindert selbsttatiges 
Auslbsen des Schlagstuckes bei Sturz Oder Fall. 
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2.4 Laden und schieBen 

Achtung: Die Waffe ist zu sichern, die Laufmundung zeigt in eine Sicherheits- 
richtung! 

Gefijlltes Magazin bis zum horbaren Einrasten von unten in das Griffstuck schie 
ben. Spannschieber kraftig zuriickziehen und loslassen. Verschluf? schnellt vor 
und fCihrt dabei eine Patrone aus dem Magazin in den Laderaum des Laufes ein 
Die Waffe ist geladen und gesichert. 

Richtige SchieBhaltung 
Die Waffe wird mil beiden Handen er- 
faBt; die rechte Hand ist am Pistolen- 
griff und die linke Hand ist am vorderen 
Haltegriff. 

Keinesfalls darf die Waffe am Griffstuck 
im Bereich der Laufmundung, Oder am 
Oberteil angefaBt werden, da sich der 
Lauf bei langerem SchieSen erwarmt 
und es bei falscher SchieBhaltung zu 
Verbrennungen, zB des Daumens, 
kommen kOnnte. 

Die Waffe ist, nach dem sie entsichert wurde, feuerbereit. Je nach gewShlter Ste 
lung des Sicherungsschiebers kann Einzelfeuer Oder Dauerfeuer geschossen 
werden. 

Einzelfeuer 

Zungel durchziehen, Abzugsicherung wird gelost, es kommt zur SchuBabgabe. 
Nach erfoigter SchuBabgabe ZQngel einfach nach vorne glelten lassen. Die Waff 
ist erneut schuBbereit. 

Dauerfeuer 

Zungel ganz durchziehen und in dieser Stellung halten. Es kommt zu einem Feu- 

erstoB, der erst mit dem Loslassen des Zungels unterbrochen wird. 

Sowohl bei Einzel- als auch bei Dauerfeuer bleibt der VerschluS nach dem Leer- 

schieBen des Magazines in seiner hintersten Stellung arretiert. Zungel loslassen, 

leeres Magazin herausnehmen (Fig. 8), gefulltes Magazin einschieben, Ver- 

schluBfang Ibsen (Fig. 1), schieBen fortsetzen. 

# 

2.5 Entladen 

Achtung: Die Waffe ist zu sichern, die 
Laufmundung zeigt in eine Sicheitieits- 
richtung! 

Mit dem Daumen der rechten Hand den 
Magazinhalter drucken. Magazin nach 
unten aus der Waffe ziehen (Fig. 8). 
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Den Spannschieber kraftig nach hinten 
Ziehen, sodaR die im Lauf befindliche 
Patrone ausgezogen und ausgestoBen 
wird. 

Gleichzeitig den VerschluRfang nach 
oben driicken (Fig. 9), worauf der Ver- 
schluB festgehalten wird. Durch einen 
Blick in den Laderaum ist zu priifen, ob 
dieser auch wirklich leer ist. 

AbschlieBend den VerschluBfang mit 
dem Daumen kraftig nach unten druk- 
ken, der VerschluB schnellt nach vorne. 

Die Waffe ist entladen und gesichert. 

2.6 Visiereinrichtung einstellen 

Achtung: Zuerst die Waffe entladen. 

Die Maschinenpistole TMP wurde im Werk gewissenhaft eingeschossen. Trotz- 
dem kann es vorkommen, daB die Einstellung von Visier und Korn nicht jedem 
Zielauge entspricht. Es kbnnen deshalb Korrekturen vorgenommen werden. 

Visier einstellen: 

Bei Rechtsschufl wird die Stellschraube mit einem passenden Schraubendreher 
im Uhrzeigersinn verdreht. 

Bei LinksschuB wird die Stellschraube im Gegenuhrzeigersinn verdreht. 

Korn einstellen: 

Urn das Korn einzustellen, muB die Waffe zerlegt werden, Oberteil muB abge- 
nommen, Lauf / VerschluB mussen herausgenommen werden. Bei TIefschuB 
das Korn mit einem passenden Schraubendreher im Gegenuhrzeigersinn ver- 
verdrehen. Bei Hochschufl das Korn im Uhrzeigersinn verdrehen. 







3. Sofortige Beseitigung eines Zund- 
versagers 

Die Waffe wird in der Regel zuverlassig funktionieren, wenn sie vorschriftsmaBig 
gereinigt, gepflegt und richtig zusammengebaut wurde. 

Falls sich beim Durchziehen des ZQngels bei entsicherter Waffe kein SchuB lost, 
Sind dafOr meist zwei Hauptursachen gegeben: 

a) Die Munition ist defekt 

Abhilfe siehe Kapitel 4. - Zundversager/schadhafte Patrone 

b) Der VerschluB ist nicht vdllig geschlossen. 

Behebung: die Lauftniindung zeigt in eine Sicherheitsrichtung (keine 
Gefahrdung von Personen und Objekten). Magazin herausnehmen. 
Nach 30 sek. Wartezeit den Spannschieber kraftig zuruckziehen. 
Magazin wieder anstecken und Waffe laden. SchieSen fortsetzen, 

4. Mogliche Storungen und deren 
Beseitigung 



URSACHE 


BESEITIGUNG 


Schlechte Patronenzufiihrung, Ladehemmung 


Magazin unvollsttndig eingesetzt 


Magazin herausnehmen und wieder 
einsetzen, bis der Magazinhalter 
hdrbar einrastet 


Magazin schadhaft 


Magazin uberprufen, gegebenenfalls 
auswechsein 


Magazin verschmutzt 


Magazin zerlegen und reinigen 


Laderraum verschmutzt 


Laderaum reinigen 


Patrone schadhaft/verschmulzt 


Auswechsein bzw. reinigen 


VerschluB schlieBt nicht vollstandig 


Laderaum verschmutzt 


Laderaum reinigen 


Schadhafte Patrone 


AusstoBen und ausscheiden 


Auszieher klemmt 


Reinigen und ggf. olen 
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URSACHE 



Beseitigung 



Fehlerhaftes Ausziehen 


Auszieher gebrochen. abgeniitzt 


Auszieher wechseln 


Auszieher klemmt 


Auszieher reinigen und blen 


Feder 2 . Auszieher lahm 


Feder z. Auszieher auswechsein; 
nur vom Waffenmeister durchzufiih- 
ren 


Fehlerhaftes Auswerfen 


Auswerfernase des VerschluBfanges 


VerschluBfang auswechsein; nur 


verbogen Oder gebrochen 


vom Waffenmeister durchzuftihren 


Auszieher abgeniitzt 


Auszieher wechseln 


Feder z. Auszieher fehit 


Feder z. Auszieher einbauen 


Ziindversager/schadhafte Patrone 


Bevor die nicht gezundete Patrone aus dem Laderaum ausgezogen und ausge- 
worfen wird, muS unbedingt mind. 30 sek. im Anschiag gewartet und dabei die 
Laufmundung in Richtung eines geeigneten GeschoBfanges (keine Gefahrdung 
von Personen und Objekten) gehalten werden. 


Zundhiitchen der Patrone nicht, 


Patrone auswerfen. wieder in das 


Oder nur ungenugend angeschia- 


Magazin stecken und SchieBen 


gen 


fortsetzen 


Zundhiitchen der Patrone richtig 


Patrone auswerfen und ausschei- 


a-igeschlagen (Munitionsfehler) 


den 


Schiagstift gebrochen 


Schlagstift wechseln 
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5. Zerlegen 

Vor dem Zerlegen 1st die Waffe zu entiaden (siehe 2.4). Platte nach unten druk- 
ken, bis sie in unterster Stellung bleibt {Fig. 11). Rastplatte auf Anschlag hinein- 
drucken und Oberteil anheben (Fig. 12). 




Federstange hineindriicken und Oberteil inkl. Lauf, Lauflager und VerschluB ab- 
heben (Fig. 13). Grifistiick ablegen. 

Oberteil in einer Hand feslhalten. Lauflager gegen die VerschluBfeder drucken 
und dabei anheben (Fig. 14). Lauflager und VerschlufJ aus dem Oberteil ziehen, 
Federstange und VerschluBfeder aus dem Oberteil nehmen. Spannschieber naci 
hinten aus dem Oberteil ziehen. VerschluB und Lauf trennen. 







Die Rastplatte soweit eindrucken, daB 
der Steuerbolzen herausgezogen wer- 
den kann (Fig. 15). 

Lauf aus Lauflager ziehen. 

Rastplatte aus dem Lauflager nehmen. 

Weitere Zerlegung zwecks Reinigung ist 
nicht erforderlich. 

Bei Verschmutzung des Magazins muB 
ouch dieses zerlegt werden. 




6. Reinigung und Pfiege 

t J— 



flrhfltrn Lebensdauer und die Funktionstuchtigkeit der Waffe zu 

lluf- niA f WaHe nach jedem SchieBen zu reinigen 

durchznLrln ? ""I'S mitgelieferteo Reinigungsbursten 

St; 

Die AuBenflachen des Laufes sind mH einem Uppen, auf dem etwas Waffendl 
gerS""'^ ' VerschluB und die Obrigen Metallteile werden derart 

Nach der Reinigung werden auf die Steuerkurve des Laufes fT) und auf die F,-,h 

©jeweils einige Tropfen Waff^di aufgetragen ^ 
SchiSen“^ abzuwischen. Vor dem ' 







7. Zusammenbau 

Den Lauf so in das Lauflager einfuhren. daB die Steuerkurve den Steuerbolzen 
aufnehmen kann. 

Die Rastplatte mul3 im Lauflager so plaziert sein, daB die Buchstaben "UP" 
(oben) lesbarsind (Fig. 17). 

Rastplatte mit dem Daumen kraftig in das Lauflager drucken und gleichzeitig 
Steuerbolzen soweit in die Bohrung des Lauflagers drucken, daB er tiber die 
Steuerkurve den Lauf im Lauflager arretiert (Fig. 18). Falscher Zusammenbau ist 
nicht moglich, da sich der Steuerbolzen nur in der richtigen Stellung einfuhren 
laBt. 





Lauflager mit Lauf und VerschluB zusammenstecken. Dabei ist darauf zu achten, 
daB die Aussparung an der Oberseite des Verschlusses mit dem Steuerbolzen 
fiuchtet. 

VerschluBfeder samt Federstange in den VerschluB einfiihren (Fig. 1 9) 
Spannschieber in den Oberteil montieren (Fig. 20). Falscher Zusammenbau ist 
ausgeschlossen. 




Lauf/Verschlufl mit dem Ende der Federstange in die Bohrung der Oberteil-RCick- 
wand einfuhren, gegen die VerschluBfeder drucken und in den Oberteil einlegen 
bis das Lauflager im Oberteil einrastet (Fig. 21). 
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C >rj»amles Oberteil auf das Griffstiick so aufsetzen (der Dauerfeuerhebel muS 
auigolOst sein), daR das Lauflager in die enlsprechende Aufnahme des GriffstCik- 
kna glellet (Fig. 22). Vorstehende Federstange am hinteren Ende des Oberteiles 
tlndrdcken und gleichzeitig Oberteil bis zum Einrasten gegen das Griffstuck drCik- 
ken. 

Durch zurijckziehen des Spannschiebers schnellt die Platte nach oben. Spann- 
•chleber loslassen; VerschluR schnellt nach vorne. ZCingel durchziehen. 

Mngazin bis zum hdrbaren Einrasten in das Gleitstuck einschieben. 




8. Tragegurt montleren 



1 . Bestandteile des Tragerlemens: 

1 Trageriemen mlt VerschluBteil 3. Ring auffadein 
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5. Freies Tragriemenende durch 6. Freies Tragriemenende durch den 

den Ring ziehen Verstellbugei ziehen 




7. Freies Tragriemenende durch den 8. Freies Tragriemenende aul3en- 
Schnapper ziehen seitig durch den Verstellbugei zu- 

ruckziehen. 






9. Technische Daten 



KALIBER : 


9 X 19 mm Parbellum 


GESAMTLANGE : 


282 mm 


GESAMTBREITE: 


45 mm 


GESAMTHOHE: 


162 mm 


LAUFLANGE : 


130 mm 


GEWICHT ohne Magazin : 


1. 19kg 


ZIELEINRICHTUNG : 


Verstellbares Korn und Visier 


VISIERLANGE : 


190 mm 


MAGAZIN : 


15- Oder (und) 30-SchuR 


FEUERART: 


Einzel- und Dauerfeuer 


FUNKTIONSPRINZIP: 


RuckstoRlader mit starrer 
Verriegelung 


VERRIEGELUNG : 


Drehlauf-Prinzip 


FEUERGESCHWINDIGKEIT : 


Mind. 900 SchuB / Min. 


ZUBEHOR: 


Trageriemen 

Reinigungsgerat 
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1 


Lauf 


1 4710010001 


28 


Spannslitl 


190003900221 


2 


Griffsluck vollst. 


1 4710020401 


29 


Oberteil 


1 4701030001 


3 


Platte 


1 4701020005 


30 


VIsier 


1 4701030002 


4 


Feder 


1 1200020053 


31 


Slellschraube 


1 4701030003 


5 


Zugfeder 


1 4701020006 


32 


Rest feder 


1 4701030004 


6 


Ziingel 


1 4701020007 


33 


Spannschieber 


1 4701030005 


7 


Abzugstange 


1 4710020006 


34 


Korn 


1 4701030006 


8 


Sicherung 


1 4701020009 


35 


VerschluOkdrper 


1 4710040001 


9 


Feder 


1 1200010079 


36 


Schiagslift 


1 4701040017 


10 


VerschluBfang 


1 4701020012 


37 


Auszieher 


1 4701040001 


11 


Magazinhalter 


1 4701020010 


38 


Feder z, Auszieber 


1 1200040038 


12 


Aufstieg 


1 4701020011 


39 


Auszieherbolzen 


1 4701040005 


13 


Rolls 


1 4701020014 


40 


Druckfeder 


1 4701040007 


14 


Feder 


1 19 020016 


41 


OrickstOck 


1 4701040016 


15 


Sicherungsscheibe 


190003936606 


42 


Spannstifl 


190003900222 


16 


Bolzen 


1 4701020020 


43 


Laullager 


1 4710040002 


17 


Actise 


1 4701020021 


44 


Feder z. Rastplatte 


1 4701040006 


18 


SteuerstUck 


1 4701020022 


45 


Rasiplatle 


1 4701040009 


19 


Fallsicherung 


1 4701020023 


46 


Sieuerbolzen 


1 4701040011 


20 


Unterbrecherhebel 


1 4701020025 


47 


Druckfeder 


1 4701040013 


21 


Ausibsehebel 


1 4701020024 


48 


Federslange 


1 4701040014 


22 


Biegefeder 


1 4701020026 


49 


Magazinkbrper 


1 4701050005 


23 


VerschluOfOhrung 


1 4710020027 


50 


Zubringer 


1 4701050002 


24 


Feder z.VerschluOfang 


1 4701020013 


51 


Magazinboden 


1 4701050003 


25 


SchlagstUck 


1 4710020030 


52 


Zubringerfeder 


1 4701050006 


26 


1 

Schlagfeder 


1 4701020015 


53 


Oauerfeuerhebel 


1 4710020028 


27 


Bolzen 


1 4701020016 


54 


Biegefeder 


1 4701050008 








55 


Puffer 


1 4701020017 



Technischer Stand Marz 1994 
Technische Anderungen sowie Lieferumfang vorbehalten! 
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